
Induktions-Kochstelle Sensor (flächenbündig)

Bosch - PIN801N27E NO_FEATURE, flächenbündig
80 cm Induktions - Kochstelle Glaskeramik
Design:
• flächenbündig
Komfort:
• 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
• 1 FlexInduction-Kochzone
• DirectSelect
• 17 Leistungsstufen
• Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
• Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker
• HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
• Wischschutzfunktion
• Anschlusskabel (1,1 m)
Leistung und Größe:
Umwelt und Sicherheit:
• 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Sicherheitsabschaltung
• PowerManagement Funktion
• Hauptschalter
Profi-Ausstattung
Schnelligkeit:
• PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
• Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
• Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit

Sonderzubehör Einbaurahmen
• min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
• Anschlusswert: 7,2 kW

1.982 €
UVP

1.299 €

430214

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.


