
 BT 150 

 

Stativ 
 
Absolut standfest auf jedem Boden 

Beschreibung: 

• Robuste Aluminiumausführung  

• Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm  

• 1/4"-Stativgewinde  

• Optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punktlaser  

• Passend zu GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-
50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional  

• Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle  

• Gute Transportfähigkeit durch geringes Gewicht  

 

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung: 
 

• Solo im Karton 
 

statt € 74,40  Preis auf Anfrage! 

EI45540324 



 

Technische Daten: 
 
Arbeitshöhe 55 – 157 cm  

Gewicht, ca. 1,3 kg  

Stativ-Gewinde 1/4"  

 

 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218 


