GAX 1080-18

Ladegerat

Ein wahres Multitalent: Dual Bay-, Multi-
Volt und USB-Schnellladegerat — alles in
einem

Beschreibung:

o Dual Bay: Zwei Ladebuchten: eine fur 10,8/12 Volt und eine fir 14,4/18 Volt

e Zusatzliches integriertes USB-Ladegeréat: Schnelles Laden lhres Smartphones oder
Tablets mit 2,1 A Ladestrom

o Neue Anzeige, wenn 80 % der Ladekapazitat erreicht sind: Weist darauf hin, dass der
Schnelllademodus beendet wurde

e Schnellladegerat: Ladt (sequentiell) mit 3 A Ladestrom einen Akku nach dem anderen
« Wandmontageoption: Fur eine bequeme Montage

e Sehr kompakt

Mitgeliefertes Zubehdr und Ausstattung:

e Karton
¢ Wandstativhalterung

statt € 58,80 SE63246

EI38461119



Technische Daten:

Schnittstellen USB-Anschluss: 5V, max 2,1 A
Akkuladespannung 10,8-18V
Ladestrom 3,0A

Ladezeit bei Akkukapazitat 2,0 Ah (80%/100%) ca. 35/45 min
Ladezeit bei Akkukapazitat 2,5 Ah (80%/100%) ca. 35/65 min
Ladezeit bei Akkukapazitat 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. 53/68 min
Ladezeit bei Akkukapazitat 4,0 Ah (80%/100%) ca. 65/85 min
Ladezeit bei Akkukapazitat 5,0 Ah (80%/100%) ca. 82/107 min
Ladezeit bei Akkukapazitat 6,0 Ah (80%/100%) ca. 100/130 min
Gewicht exkl. Akku 800 g

GrolRe (L x B x H) 195 x 125 x 82 mm

USB
CHARGER

Giiltig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Anderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218



